
Serviceintervallanzeige zurück setzen 
 
 
1. Zündung an 
 
2. dann so lange den mittleren Knopf drücken bis das die Serviceanzeige im Display steht 
 
3. Zündung aus 
jetzt muss im Display immer noch die Serviceanzeige stehen. Ansonsten wieder von vorne 
anfangen. 
 
Das ganze muss zügig gemacht werden. Evtl. war es nur zu langsam. 
Wenn die Serviceanzeige im Display angezeigt wird dann... 
 
4. mittleren Knopf des Kombiinstrumentes drücken und festhalten 
 
5. Zündung an 
 
6. den Knopf erst los lassen wenn wieder die 10.000 im Display stehen. Das kann was dauern, einfach 
warten. 
 
 
oder: 
 
 
1. Zündung aus und mindestens 10 Sekunden warten, so dass nichts mehr im Display steht. 
 
2. Zündung ein (auf Schlüsselstellung „1“). 
 
3. Innerhalb von 2-3 Sekunden schnellstmöglich und kontinuierlich auf den mittleren Knopf des 
Kombiinstruments drücken. 
 
4. Im Display sollte nun wieder 10.000 km stehen und dementsprechend ein oder zwei 
Schraubenschlüssel angezeigt werden. 


